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Fellbach, im September 2000

Schlosskasten-Baureihe Nr. 140 für die schnelle, leichte und sichere Einweißmontage.
Höchste statische Belastbarkeit, das heißt eine geprüfte Querkraft auf Falle und Riegel von 10 kN und eine geprüfte Gegenkraft auf den geschlossenen Riegel von 5 kN. Alle Schloss-Innenteile sind aus schwerem Stahlblech gefertigt und werden nach der Bearbeitung galvanisch verzinkt. Gleichbleibende Leichtgängigkeit wird durch passgenaue Einzelteile und eine bereits bei der Montage dauerhaft gefettete Schloss-Mechanik gewährleistet. So präsentieren sich die Schlösser im einschweißbaren Schlosskasten des bekannten 
Fellbacher Herstellers.

Zwei durchgehende, bewegliche Distanzhülsen am Schloss erlauben eine problemlose und verzugsfreie Montage im Schlosskasten und helfen ebenso Zeit und Kosten sparen wie die einfache Links/Rechtsumstellbarkeit des Fallenkopfes oder die leichte Umrüstbarkeit vom Profilzylinder- zum Buntbartschloss mittels Bundbarteinsatz (Zubehör). Das spart Lagerplatz, reduziert das Umlaufkapital und erhöht die Lieferfähigkeit. Die hohe Fertigungsqualität und die sprichwörtliche Stabilität der AMF-Schlosskästen, nicht zuletzt durch die zweischalige Kastenbauweise, vereinfachen den Einbau und lassen die „Fellbacher Schlösser“ auch noch nach Jahren -Wind und Wetter ausgesetzt- einwandfrei funktionieren.

Über 100 000 Riegelschließungen und mehr als 200 000 Drücker- und Fallenbewegungen müssen AMF-Schlösser im Test standhalten. Das entspricht umgerechnet einer Haltbarkeit von mehr als 20 Jahren. Schlosskasten-Schlösser mit dem AMF-Symbol auf dem Stulp sind keine „Billigschlösser“ sondern sind durch und durch Qualität. Durch die Sicherheit in ihrer Funktion und aufgrund der kostensparenden Einbaumöglichkeiten der Schlosskästen, die sich auch beim Einschweißen nicht verziehen, sind sie allemal ihr Geld wert und deshalb auch nur über den guten, autorisierten Fachhandel erhältlich.
Bildunterschrift:

AMF-Schlosskästen, Gegenkästen 
und Schließkästen sind witterungsbeständige 
Bauelemente für moderne Eisentore aller 
Arten und Größen. In Material und Ausführung 
robust, zuverlässig und stabil entsprechen sie 
einem ausgeprägten Sicherheitsbedürfnis.
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