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2 3Sensoren Hydraulischer Funk-Druckschalter Sender-Unit

AMF-Funksensorik –  
Die Drahtlose Kommunikationstechnologie  
Für Ihre Fertigung



Technische Änderungen vorbehalten.
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4 5Sender-Unit, longlife Gateway

Ob in der Spanntechnik oder bei modernen Handling- und Speichersystemen –  

die AMF-Funksensorik ist die perfekte Lösung für einen vollautomatisierten, mannlosen Fertigungsprozess.  

Drahtlose Signalübertragung mittels störungsfreiem Bluetooth Low Energy 4.0, sehr lange Batterielaufzeiten  

sowie die platzsparende Kleinbauweise sind nur einige Merkmale dieser innovativen Technik.  

Kostengünstig in der Anschaffung und flexibel einsetzbar, gewährleistet die AMF-Funksensorik eine  

nahtlose Prozess-Integration und steigert so die Wirtschaftlichkeit in Ihrer Fertigung. 
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Mit dem Reedschalter wird die Position des Zylinderkolbens  
im Spannelement abgefragt und durch die angeschlossene  
Sender-Unit drahtlos an das Gateway übertragen. 

Integrierte Auflagekontrolle durch eingebauten 
Mikroschalter in der Vorrichtung. Liegt das Werkstück 
auf, erfolgt die Freigabe drahtlos mittels Sender-Unit an 
das Gateway und die Maschinensteuerung.



Technische Änderungen vorbehalten.
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Hydraulische Drucküberwachung mittels dem  
eingebauten Funk-Druckschalter. Dieser überwacht 
in diesem Fall, den Systemdruck der hydraulischen 
Nullpunkt-Spannstation.

Das Gateway ist mit der Maschinensteuerung verbunden.  
Optional kann ein WLAN-Router angeschlossen werden, um  
mittels Tablet auf die webbasierte Benutzeroberfläche des  
Gateways zuzugreifen.
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￼
Gateway
Nr. 5010G

Bestell-
Nr.

Eingänge drahtlos Ausgänge Relais Schutzart Gewicht

[g]

554177 8 8 IP20 250

Ausführung:
Eingänge: 8 drahtlos mit Übertragungsprotokoll Bluetooth Low Energy (BLE 4.0),  
Sendefrequenz 2,4 GHz. 
Ausgänge: 8 potentialfreie Relaisausgänge, galvanisch getrennt, mit Schraubklemmen.  
Max. 60W / 125VA - 220 VDC / 250 VAC, 2A 
Reichweite des Funksignals zur Sender-Unit beträgt ca. 10 Meter. Eine Erweiterung des Funksignals 
mit Antennenverlängerung ist möglich. 
Versorgungsspannung: 24 V DC, Nennstrom 0,2 A 
Für Umgebungstemperaturen von +5 bis +65 °C ausgelegt.

Anwendung:
Gateway (Empfänger) für die drahtlose Kommunikation zwischen den Sender-Units und der 
Maschinensteuerung. 
Mit dem Gateway wird das eingehende Funksignal überwacht, verarbeitet, visualisiert und an die 
Maschinensteuerung ausgegeben. Das am Gateway eingehende Funksignal wird vom Signalgeber 
(Sensor) kabelgebunden an die Sender-Unit übergeben und anschließend mittels Bluetooth Low 
Energy (BLE 4.0)  übertragen. 

Die Sensorik in Verbindung mit der Sender-Unit kann beispielsweise auf Maschinentischen, 
Vorrichtungen, in der Werkstückspeichertechnik oder anderen Speichersystemen eingesetzt und 
montiert werden. 

Das Pairen (Verbinden) der Sender-Unit mit dem Gateway kann wahlweise durch die auf dem 
Gateway vorhandenen Drucktastern erfolgen oder auf der integrierten Weboberfläche, beispielsweise 
mit einem Tablet, durchgeführt werden. 

Hinweis:
Über die integrierte Weboberfläche können alle Schaltzustände der Sender-Units überwacht werden. 
Schnittstelle hierfür ist die Ethernet RJ45 Buchse. Bei Verwendung eines WLAN-Routers kann das 
Signal drahtlos übertragen werden. 
Für weitere technische Informationen fordern Sie bitte das Produkt-Datenblatt an.

Gateway

Bestell-
Nr.

B B1 H H1 L

554177 95 113,5 58 120 107

Maßtabelle:
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Sender-Unit
Nr. 5010SUS

Bestell-
Nr.

Eingang kabelgebunden Ausgang drahtlos Batterielaufzeit bis zu

[Jahre]

Schutzart Gewicht

[g]

554178 1 1 1,5 IP67 60
554179 1 1 5,0 IP67 132

Ausführung:
Die Sender-Units sind in zwei Ausführungen verfügbar. Die Sender-Unit longlife mit der 
Bestell-Nr. 554179 hat eine Batterielaufzeit von bis zu 5 Jahren und unterscheidet sich im 
Energiemanagement (Anzahl und Ausführung der Batterien) zur Standardausführung mit einer 
Batterielaufzeit von bis zu 1,5 Jahren. 

Eingang: 1 kabelgebunden für die Sensorik. 
Ausgang: 1 drahtlos - zum Gateway. 
Reichweite des Funksignals zum Gateway beträgt ca. 10 Meter. 
Für Umgebungstemperaturen von +5 bis +65 °C ausgelegt.

Anwendung:
Sender-Unit für die drahtlose Kommunikation zwischen der Sensorik und dem Gateway. 
Der Signalgeber (Sensorik) wird kabelgebunden an die Sender-Unit angeschlossen.  
Die Sender-Unit übermittelt via Bluetooth Low Energy (BLE 4.0) die Informationen an das Gateway. 

Die Sensorik in Verbindung mit der Sender-Unit kann beispielsweise auf Maschinentischen, 
Vorrichtungen, in der Werkstückspeichertechnik oder anderen Speichersystemen eingesetzt und 
montiert werden.

Hinweis:
Für Umgebungstemperaturen von +5 bis +65 °C ausgelegt. 
Für weitere technische Informationen fordern Sie bitte das Produkt-Datenblatt an.

Sender-Unit

Bestell-
Nr.

B ØD ØD1 G H H1 H2 L L1 L2 L3 L4

554178 40 3,1 4,8 M8x1 29 6 4,5 61 54 48,5 8,3 40
554179 40 3,1 4,8 M8x1 64 6 4,5 61 54 48,5 8,3 40

Maßtabelle:
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Ausführung:
Die Funk-Druckschalter sind in zwei Ausführungen mit unterschiedlichen Druckbereichen verfügbar. 
Ausgang: 1 drahtlos - zum Gateway 
Sensorart: Mechanischer Druckschalter 
Reichweite des Funksignals zum Gateway beträgt ca. 10 Meter.

Anwendung:
Kabelloser Druckschalter für die Drucküberwachung eines hydraulischen Spannkreises auf 
Maschinentischen, Vorrichtungen, in der Werkstückspeichertechnik und weiteren Speichersystemen. 
Die integrierte Sender-Unit übermittelt den Schaltzustand via Bluetooth Low Energy (BLE 4.0) an  
das Gateway.

Hinweis:
Weitere Druckbereiche auf Anfrage lieferbar. 
Für Umgebungstemperaturen von +5 bis +65 °C ausgelegt.

Funk-Druckschalter
Nr. 5020-D01

Bestell-
Nr.

Ausgang drahtlos Betriebsdruck

[bar]

Batterielaufzeit bis zu

[Jahre]

Schutzart Gewicht

[g]

554862 1 20 - 200 1,5 IP67 1240
554799 1 40 - 400 1,5 IP67 1270

Funk-Druckschalter

Bestell-
Nr.

B ØD ØD1 ØD2 G H H1 H2 L L1 L2

554862 40 30 44 2 M5 82 20 42 90 53 7
554799 40 30 44 2 M5 82 20 42 90 53 7

Maßtabelle:
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Funksensorik im Einsatz
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Reedschalter IP67
Nr. 5020-R01

Bestell-
Nr.

Nut Länge Anschlusskabel

[mm]

Schutzart Gewicht

[g]

554800 T8 300 IP67 50

Ausführung:
Reedschalter mit Gehäuse aus Kunststoff. Funktion: Schließer. 
Länge des Anschlusskabels siehe Spezifikation, der Stecker (M8) ist anschlussfertig für die AMF 
Sender-Unit konfektioniert. 
Für Umgebungstemperaturen von -25 bis +70 °C ausgelegt.

Anwendung:
Der Reedschalter (Zylindersensor) für T-Nut Zylinder signalisiert beispielsweise die Position des 
Kolbens. Er erfasst einen Ringmagneten im Zylinderkolben, wenn er die Position des Sensors  
passiert und meldet dies durch ein Schaltsignal. 
Einsetzbar an allen handelsüblichen Zylindern aus nicht magnetisierbarem Material. 
Der IP67-zertifizierte Schalter ist wasser-, staub- und feuchtigkeitsresistent.

Hinweis:
Abweichende Längen des Anschlusskabels auf Anfrage lieferbar. 
Für weitere technische Informationen fordern Sie bitte das Produkt-Datenblatt an.

Bestell-
Nr.

A B ØD G L L1 L2 L3

554800 5,7 5 10 M8x1 376 300 30,5 13

Maßtabelle:

Sensoren
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Bestell-
Nr.

Hub

[mm]

Länge Anschlusskabel

[mm]

Schutzart Gewicht

[g]

554795 2,7 150 IP67 50
554796 2,7 500 IP67 70

Mikroschalter, Kunststoffgehäuse
Nr. 5020-M01

Ausführung:
Mikroschalter mit Gehäuse aus Kunststoff. Funktion: Schließer mit mechanischem Kontakt. 
Länge des Anschlusskabels siehe Spezifikation, der Stecker (M8) ist anschlussfertig für die AMF 
Sender-Unit konfektioniert. 
Der Hub beträgt max. 2,7 mm bei einer Betätigungskraft von 1,2 N. 
Für Umgebungstemperaturen von 0 bis +80 °C ausgelegt.

Anwendung:
Mit ihrer kompakten Form sind diese Mikroschalter geeignet z.B. als Griffkontrolle für Robotergreifer 
oder bei Detektoranwendungen. 
Die Ausführung als Mini-Hubtaster ist für eine hohe Kontaktzuverlässigkeit konzipiert und ist ideal für 
Anwendungen in engen Platzverhältnissen. 
Die Schiebekontaktstruktur garantiert eine sehr leise Betätigung. 
Der IP67-zertifizierte Schalter ist wasser-, staub- und feuchtigkeitsresistent.

Hinweis:
Abweichende Längen des Anschlusskabels auf Anfrage lieferbar. 
Für weitere technische Informationen fordern Sie bitte das Produkt-Datenblatt an.

Bestell-
Nr.

A A1 B B1 ØD ØD1 ØD2 G L L1 L2 L3

554795 5,5 1,5 12,9 8,3 3 3,2 12 M8x1 213 150 17,2 14,45
554796 5,5 1,5 12,9 8,3 3 3,2 12 M8x1 563 500 17,2 14,45

Maßtabelle:

Sensoren
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Bestell-
Nr.

Genauigkeit

[mm]

Hub

[mm]

Länge Anschlusskabel

[mm]

Schutzart Gewicht

[g]

554797 0,01 0,5 150 IP44 75
554798 0,01 0,5 500 IP44 130

Mikroschalter IP44
Nr. 5020-M02

Ausführung:
Mikroschalter mit V2A Gehäuse M10x0,75 und gehärteter Anschlagfläche, bündig einbaubar. 
Funktion: Schließer mit mechanischem Kontakt. 
Länge des Anschlusskabels siehe Spezifikation, der Stecker (M8) ist anschlussfertig für die AMF 
Sender-Unit konfektioniert. 
Der Hub beträgt max. 0,5 mm bei einer Betätigungskraft von 0,8 N. Die statische Belastung der 
Tastspitze (Kugel aus Edelstahl) ist max. 1500 N. 
Für Umgebungstemperaturen von 0 bis +80 °C ausgelegt.

Anwendung:
Mit ihrer kompakten Form sind diese Mikroschalter geeignet z.B. als Griffkontrolle für Robotergreifer 
oder als Positionierungs- und Auflagenkontrolle von Werkstücken in Vorrichtungen. Diese eignen sich 
besonders für Einbausituationen unter reduzierten Platzbedingungen.

Hinweis:
Im Lieferumfang enthalten sind zwei Befestigungsmuttern M10x0,75. 
Abweichende Längen des Anschlusskabels auf Anfrage lieferbar. 
Für weitere technische Informationen fordern Sie bitte das Produkt-Datenblatt an.

Bestell-
Nr.

B ØD G G1 L L1 L2 SW

554797 3 11,5 M8x1 M10 209 150 18 8
554798 3 11,5 M8x1 M10 559 500 18 8

Maßtabelle:

Sensoren



Technische Änderungen vorbehalten.

ANDREAS MAIER GmbH & Co. KG ∙ Phone: +49 711 5766-0 ∙ Web: www.amf.de� Funksensorik  15

Bestell-
Nr.

Genauigkeit

[mm]

Hub

[mm]

Länge Anschlusskabel

[mm]

Schutzart Gewicht

[g]

556264 0,01 0,3 150 IP67 75
556265 0,01 0,3 500 IP67 130

Mikroschalter IP67
Nr. 5020-M03

Ausführung:
Mikroschalter mit V2A Gehäuse M10x0,75 und gehärteter Anschlagfläche, bündig einbaubar. 
Funktion: Schließer mit mechanischem Kontakt. 
Länge des Anschlusskabels siehe Spezifikation, der Stecker (M8) ist anschlussfertig für die AMF 
Sender-Unit konfektioniert. 
Der Hub beträgt max. 0,3 mm bei einer Betätigungskraft von 0,8 N. Die statische Belastung der 
Tastspitze aus Edelstahl ist max. 1500 N. 
Für Umgebungstemperaturen von 0 bis +80 °C ausgelegt.

Anwendung:
Mit ihrer kompakten Form sind diese Mikroschalter geeignet z.B. als Griffkontrolle für Robotergreifer 
oder als Positionierungs- und Auflagenkontrolle von Werkstücken in Vorrichtungen. Diese eignen sich 
besonders für Einbausituationen unter reduzierten Platzbedingungen. Der IP67-zertifizierte Schalter 
ist wasser-, staub- und feuchtigkeitsresistent. 

Hinweis:
Im Lieferumfang enthalten sind zwei Befestigungsmuttern M10x0,75. 
Abweichende Längen des Anschlusskabels auf Anfrage lieferbar. 
Für weitere technische Informationen fordern Sie bitte das Produkt-Datenblatt an.

Bestell-
Nr.

B ØD ØD1 G G1 L L1 L2

556264 3 11,5 9 M8x1 M10 211 150 19,5
556265 3 11,5 9 M8x1 M10 561 500 19,5

Maßtabelle:

Sensoren
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Antennenverlängerung
Nr. 5030ZA

Bestell-
Nr.

Länge Anschlusskabel

[m]

ØD ØD1 G H H1 Gewicht

[g]

554803 1,5 48 15 M8 43,5 9,5 110

Ausführung:
Antennenverlängerung mit Magnetfuß für eine bessere Platzierung der Antenne und für optimale 
Sende- und Empfangsleistung. 
Anschlusskabel: 1,5 Meter 
Stecker: gerade

Anwendung:
Die Antennenverlängerung wird verwendet um das Sende- und Empfangssignal des Gateways zu 
verstärken. Mit dem Magnetfuß kann die Antennenverlängerung außerhalb des Schaltschrankes 
(faradayscher Käfig) positioniert und befestigt werden.

Ersatzbatterie und Flachdichtung
Nr. 5030ZB

Bestell-
Nr.

Batterien

[St]

Dichtung

[St]

Gewicht

[g]

554860 1 1 15
554861 2 1 30

Ausführung:
Bestell-Nr. 554860: 1 Stück Knopfzelle und 1 Stück Flachdichtung für Sender-Unit 
Bestell-Nr. 554861: 2 Stück Knopfzelle und 1 Stück Flachdichtung für Sender-Unit longlife

Anwendung:
Ersatzbatterie und Flachdichtung für die Sender-Unit. 
Bei einem Batteriewechsel muss die Flachdichtung mit ausgetauscht werden, um die Schutzklasse 
IP 67 weiterhin zu gewährleisten.

Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass nach dem Batteriewechsel die Sender-Unit mit dem Gateway  
erneut gepairt wird.

Zubehör
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Pairingstick
Nr. 5030ZP

Bestell-
Nr.

Länge

[mm]

Gewicht

[g]

554802 42 25

Anwendung:
Mit dem Pairingstick wird an der Sender-Unit der Pairingmodus aktiviert. Hierfür reicht eine  
kurze Berührung mit diesem an der seitlichen Kontaktfläche der Sender-Unit aus. 
Anschließend kann die Sender-Unit mit dem Gateway via Bluetooth Low Energy (BLE 4.0)  
verbunden werden. 

WLAN-Router
Nr. 5030ZR

Bestell-
Nr.

L x B x H Gewicht

[g]

554801 57 x 57 x 18 18

Ausführung:
TP-Link WLAN-Router bis 300 Mbits/s 
WLAN-Frequenz: 2,4 GHz 
Schnittstellen: LAN (10/100 MBit/s) und Micro USB

Anwendung:
Der WLAN-Router wird verwendet, um auf die Weboberfläche und zur Zustandsüberwachung auf 
das Gateway zuzugreifen. Hierfür wird der Router kabelgebunden an das Gateway angeschlossen.  
Über das WLAN kann dann per Smartphone oder Tablet beispielsweise der Pairingmodus am 
Gateway gestartet werden.

Hinweis:
Wir empfehlen den WLAN-Router außerhalb des Schaltschrankes (faradayscher Käfig)  
zu positionieren.

Zubehör
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Funksensorik im Einsatz


